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Embalagens contém, dependendo do produto, 
um ou mais dos materiais que seguem; devem 

ser reciclados de acordo com o regulamento do 
país em uso.

papelão • saco de polietileno • poliestireno
papel • madeira • pregos • pulseira de plástico

celofane • clipes • papel gomado

AJUDE A NATUREZA
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As colunas de serviço são ferramentas ideais para 
serem usadas em qualquer ambiente de trabalho 
com espaços livres reduzidos nas paredes ou com 
superfícies verticais sem carga.
A ampla gama de modelos disponíveis permite 
otimizar e racionalizar os espaços de trabalho, 
satisfazendo a simplicidade e ergonomia.

•	Alta resistência a choques e desgaste do                     
tempo graças à estrutura de aço pintado anti-
riscos ou aço inoxidável AISI 304.

•	Uma coluna para toda a série de carretéis de 
mangueira graças aos furos de suporte universais 
que permitem fixar todos os diferentes carretéis 
de mangueira RAASM (exceto S. 540 e 560) e os 
acessórios.

•	A modularidade das versões do catálogo 
Larguras de coluna variáveis para incluir diferentes 
quantidades de carretéis de mangueira e 
acessórios. Isso permite escolher o produto certo 
de acordo com os espaços disponíveis.

• Versão frontal ou bilateral 
para aproveitar ao máximo o espaço disponível 
equipando a coluna com o máximo de carretéis 
disponíveis e / ou necessários.

• Versão com ou sem tanque 

para garantir a máxima limpeza da área de trabalho 
e a comodidade de uma superfície de apoio para 
tambores de até 220 kg.

• Ligação da coluna ao piso ou teto 

para atender todas as diferentes necessidades 
de instalação, específicas para cada ambiente de 
trabalho.

• Projeto cuidadoso com foco na ergonomia 
Detalhes, como ganchos de parada de mangueira 
e preparação para tanques de gotejamento, são 
as principais vantagens projetadas para tornar as 
colunas de serviço uma ferramenta útil e fácil.

Pontos 
fortes

Colunas de serviço
FRONTAIS

Colunas de serviço
FRONTAIS com 
tanque de coleta
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Colunas de serviço
FRONTAIS com 
tanque de coleta

Colunas de serviço 
BILATERAIS

Colunas de serviço 
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tanque de coleta

18

20

Características técnicas

Artigos

pág

pág  

19

21

Características técnicas

Artigos

pág

pág

Os carretéis de mangueira da série 540 ou 
560 podem ser montados nas colunas de 
serviço?

Não, as séries que podem ser montadas nas 
colunas de serviço são: 250, 260, 280, 290, 
300, 330, 390, 430, 450 e 530.

Existem colunas de serviço de aço 
inoxidável?
Sim, os Artigos 39421 e 39422 são em 
aço inoxidável AISI 304 e podem conter, 
respectivamente, 1 e 2 carretéis de mangueira.

Como posso esvaziar os tanques de 
gotejamento?
Os tanques de gotejamento têm um furo 
roscado de 1/2 ”com tampão na parte inferior. 
É possível comprar uma torneira esférica (P / N 
38209) como acessório e substituir o tampão 
para esvaziar o tanque.

Posso fazer uma conexão ao sistema de 
teto?

Sim, a maior parte dos modelos são projetados 
para serem conectados ao teto ou ao chão.

Posso instalar também os enroladores de 
mangueiras giratórios das séries menores e 
os enroladores de cabos elétricos?

Sim, em alguns modelos. As colunas 
de serviços bilaterais possuem orifícios 
universais para a fixação de CARRETÉIS de 
cabos elétricos e pequenas CARRETÉIS de 
mangueiras giratórias ar-água. 

Posso conectar os elementos da coluna de 
serviço ao sistema FCS?

Sim, na maior parte dos modelos. Por padrão, 
essas versões são predefinidas para a 
monoválvula e bi-válvula do pulsador e deixam 
espaço para instalar a OCU.

7

PERGUNTAS FREQUENTES



Oficinas de carro

Oficinas de caminhão
8
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MANAGEMENT SOLUTIONSMANAGEMENT SOLUTIONS

As colunas de serviço da RAASM são 
projetadas para trabalhar com flexibilidade 
em diversos ambientes de trabalho, como 
oficinas para carros e caminhões.
As versões de sucção de óleo residual e as 
versões em aço inoxidável AISI 304 tornam 
essas colunas de serviço ideais para os 
setores automotivo e de limpeza.

Os ambientes de trabalho mais comuns são:

- automotivo

- limpeza

- lavagens de carro

- indústrias alimentícias

- indústrias químicas

- estaleiros

...e muitos outros

CAMPOS
DE APLICAÇÃO
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Características técnicas

Colunas frontais de serviçoColunas frontais de serviçoColunas frontais de serviço

Estrutura maciça de aço pintado de 
aço anti-riscos.
Alguns modelos possuem orifícios 
laterais para a fixação de carretéis de 
mangueira giratórios das séries 250, 
260, 280 e 300.

A

Base de ancoragem ao chão.B

Furos universais para consertar
bandejas de gotejamento 
modulares (não disponível para o
versão em aço inoxidável).

C

C

Furos universais para fixação 
de carretéis (ver quantidades 
e modelos na tabela nas págs 
internas).

D
D

F

Preparação interna para 
montagem do pulsador 
monoválvula e bi-válvula para 
operação com sistema FCS.

E

E

10

A ligação ao sistema pode ser efetuada tanto no teto como 
no chão.F

F
INSTALAÇÃO NO TETO INSTALAÇÃO NO PISO

B

A



E
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Características técnicas

Colunas frontais de serviço Colunas frontais de serviço 
com tanque de coletacom tanque de coleta

Colunas frontais de serviço 
com tanque de coleta

Estrutura maciça de aço pintado 
de aço anti-riscos.

A

A

Base de ancoragem ao chão.B

B

Gancho de suporte de mangueira fácil 
para distribuir pistolas (não disponível 
em P/N 39351 e 39352, onde,
em vez disso, você pode aplicar 
um módulo bandeja e/ou bomba de 
sucção).

C

GGrelha removívelH

H

D

Tanque de gotejamento. O 
esvaziamento pode ser feito 
montando a torneira esférica, que 
deve ser solicitada separadamente. 
Os artigos 39351 e 39352 fornecem 
um tanque de contenção para 1 ou 2 
tambores.

C

Disposição interna para 
montagem de monoválvula e bi-
válvula do pulsador para operação 
com sistema FCS.

E

A conexão com o sistema é feita 
pelo teto.F

F

Furos universais para instalação 
dos carretéis (ver quantidades 
e modelos na tabela nas págs 
internas).

D

G



Colunas frontais de serviço. Instaláveis 
nas paredes ou como uma estação 
de dispensação de óleo, eles são 
conectados ao sistema de distribuição 
centralizado para funcionar como 
estações operacionais independentes.

Conforto e ergonomia 
também em espaços estreitos

Adequado para sistema 
FCS

Instalação de teto 
ou piso

Coluna de 
serviço 

FRONTAL

PARA SUCÇÃO

P/N 39320 P/N 39321
Número máximo de CARRETÉIS de mangueira: 1 Número máximo de CARRETÉIS de mangueira: 1

Bomba de sucção: 1 -

N° 1 embalagem m3 0,26 Kg 42          N° 1 embalagem m3 0,26 Kg 42

Olhe para o exemplo
à esquerda

COLUNAS PARA
SUCÇÃO

Buracos 
para

Kit de furos 
para sondas
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DIMENSÕES GERAIS (mm)

NÚMERO MÁXIMO DE CARRETÉIS QUE PODEM SER INSTALADOS PARA SÉRIE

Série
GIRATÓRIO FIXO

250 260 280 300 290 330 390 430 450 530

P/N 39320 - - - - 1 1 1 1 1 1

P/N 39321 - - - - 1 1 1 1 1 1

ACESSÓRIOS

P/N 88630
Bandeja coleto-
ra modular
equipado com 
gancho para 
pistola de óleo 
e pingadeira 
removível.

P/N 45570
Kit de sonda mon-
tada na parede
(para P/N 39320)

P/N 45560
Sondas padrão
série
(para P/N 39320)

P/N 33590
Suporte de parede em aço pintado  
para bombas de diafragma 1/2 ”e 
3/4”

P/N 33115
Suportes de aço para fixar
as bombas de sucção 
S. 600 e S. 650



Colunas frontais de serviço. Instaláveis 
nas paredes ou como uma estação de 
dispensação de óleo, eles são conectados 
ao sistema de distribuição centralizado 
para funcionar como estações operacionais 
independentes.

Conforto e ergonomia 
também em espaços estreitos

Adequado para sistema 
FCS

Instalação de teto 
ou piso

Coluna de 
serviço 

FRONTAL

P/N 39322 P/N 39323
Número máximo de carretéis de man-

gueira que podem ser instalados: 2
Número máximo de carretéis de man-

gueira que podem ser instalados: 3

N° 1 embalagem m3 0,26 Kg 56N° 1 embalagem m3 0,26 Kg 50,9
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DIMENSÕES GERAIS (mm)

NÚMERO MÁXIMO DE CARRETÉIS QUE PODEM SER INSTALADOS PARA SÉRIE

Série
GIRATÓRIO FIXO

250 260 280 300 290 330 390 430 450 530

P/N 39322 - - - - 2 2 2 2 2 2

P/N 39323 - - - - 3 3 3 3 3 3

ACESSÓRIOS

P/N 88630
Bandeja coletora 
modular 
equipado com 
gancho para pisto-
la de óleo e pinga-
deira removível.



P/N 39334 P/N 39335
Número máximo de carretéis fixos de 

mangueira que podem ser 
instalados:4

Número máximo de carretéis fixos de 
mangueira que podem ser 

instalados: 5
Número máximo de carretéis girató-

rios de mangueira:  4
Número máximo de carretéis girató-

rios de mangueira: 4

N° 1 embalagem m3 0,46 Kg 84,5 N° 1 embalagem m3 0,46 Kg 91

Coluna de 
serviço 

FRONTAL

Colunas frontais de serviço. Instaláveis nas 
paredes ou como uma estação de dispensação 
de óleo, eles são conectados ao sistema de 
distribuição centralizado para funcionar como 
estações operacionais independentes.

Conforto e ergonomia 
também em espaços estreitos

Adequado para sistema 
FCS

Instalação de teto 
ou piso
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DIMENSÕES GERAIS (mm)

P/N 88630
Bandeja coletora 
modular
equipado com 
gancho para pistola 
de óleo e pingadeira 
removível.

ACESSÓRIOS

NÚMERO MÁXIMO DE CARRETÉIS QUE PODEM SER INSTALADOS PARA SÉRIE

Series
GIRATÓRIO FIXED

250 260 280 300 290 330 390 430 450 530

P/N 39334 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

P/N 39335 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5



P/N 39421 P/N 39422
Número máximo de carretéis de man-

gueira que podem ser instalados: 1
Número máximo de carretéis de man-

gueira que podem ser instalados: 2

N° 1 embalagem m3 0,26 Kg 44N° 1 embalagem m3 0,26 Kg 37

Coluna de 
serviço 

FRONTAL

Colunas frontais de serviço. Instaláveis nas paredes 
ou como um canto de entrega, eles são conectados ao 
sistema de distribuição centralizado para funcionar como 
estações operacionais independentes.
As versões em aço inoxidável AISI 304 são projetadas para 
serem utilizadas também nos ambientes mais agressivos.

Conforto e ergonomia 
também em espaços 
estreitos

AISI 304 AÇO INOXIDÁVEL
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Instalação de teto 
ou piso

DIMENSÕES GERAIS (mm)

NÚMERO MÁXIMO DE CARRETÉIS QUE PODEM SER INSTALADOS PARA SÉRIE

Série
GIRATÓRIO FIXO

250 260 280 300 290 330 390 430 450 530

P/N 39421 - - - - 1 1 1 1 1 1

P/N 39422 - - - - 2 2 2 2 2 2



P/N 39304 P/N 39307
Número máximo de carretéis de man-
gueira que podem ser instalados:  4

Número máximo de carretéis de man-
gueira que podem ser instalados:  6

Coluna de 
serviço 

FRONTAL com 
tanque de coleta

N° 1 embalagem m3 0,52 Kg 136 N° 1 embalagem m3 0,65 Kg 168

Colunas frontais de serviço. Instaláveis nas 
paredes, são conectados ao sistema de distribuição 
centralizado para funcionar como estações 
operacionais independentes.
Possuem uma bandeja coletora de fácil recolhimento 
de eventuais vazamentos de óleo ou fluidos, 
garantindo a limpeza do piso.

Conforto e limpeza 
no trabalho

Adequado para 
sistema FCS

Instalação de teto

16

DIMENSÕES GERAIS (mm)

P/N 38209
Válvula de esfera 
M 1/2 ”G x F 1/2” G para 
esvaziar o coletor (ins-
truções de montagem na 
pág 11).

ACESSÓRIOS

NÚMERO MÁXIMO DE CARRETÉIS QUE PODEM SER INSTALADOS POR SÉRIE

Série
GIRATÓRIO FIXO

250 260 280 300 290 330 390 430 450 530

P/N 39304 - - - - 4 4 4 4 4 4

P/N 39307 - - - - 6 6 6 6 6 6



P/N 39351 P/N 39352
Número máximo de carretéis de man-

gueira que podem ser instalados: 2
Número máximo de carretéis de man-

gueira que podem ser instalados: 3

Número máximo de tambores que 
podem ser carregados: 1

Número máximo de tambores que 
podem ser carregados: 2

Coluna de 
serviço 

FRONTAL com 
tanque de contenção

N° 2 embalagem m3 1,12 Kg 184N° 2 embalagem m3 1,08 Kg 161

Colunas frontais de serviço. Instaláveis nas 
paredes, são conectados ao sistema de 
distribuição centralizado para funcionar como 
estações operacionais independentes.
Eles têm um tanque de contenção resistente para 
carregar 1 ou 2 tanques até 180-220 kg.

Conforto e limpeza no 
trabalho

Adequado para 
sistema FCS

Instalação de teto

1717

DIMENSÕES GERAIS (mm)

ACESSÓRIOS

P/N 88630
Bandeja coleto-
ra modular 
equipado com 
gancho para 
pistola de óleo 
e pingadeira 
removível.

Suportes de aço de 
parede
para montar as bombas 
de sucção 
S. 600 e 650 
(P/N 33115) e 
transferir e
bombas 
dispensadoras 
S. 500, 600 e 650
(P/N 38043 
and 38047).

P/N 39901
Tanque de contenção 1 tambor 180 - 220 
Kg (capacidade 215 l)

P/N 45570
Kit de son-
da montada 
na parede

N° 1 embalagem m3 0,52 Kg 63

N° 1 embalagem m3 0,67 Kg 82,5

P/N 39902
Tanque de contenção 2 tambores 180 - 
220 Kg (capacidade 270 l)

P/N 45560
Série de 
sondas 
padrão

NÚMERO MÁXIMO DE CARRETÉIS QUE PODEM SER INSTALADOS POR SÉRIE

Série
GIRATÓRIO FIXO

250 260 280 300 290 330 390 430 450 530

P/N 39351 - - - - 2 2 2 2 2 2

P/N 39352 - - - - 3 3 3 3 3 3



B

Características técnicas

Estrutura maciça de aço pintado 
de aço anti-riscos.
Alguns modelos possuem orifícios 
laterais para a fixação de carretéis 
de mangueira giratórios das séries 
250, 260, 280 e 300.

A

Base de ancoragem ao chão.B

Orifícios universais para fixação de 
bandejas gotejadoras modulares 
em ambos os lados da coluna.

C

Furos universais para fixação de 
carretéis em ambos os lados da 
coluna (ver quantidades e modelos 
na tabela nas págs internas).

D

Preparação interna para 
montagem do pulsador 
monoválvula e bi-válvula para 
operação com sistema FCS.

E

A ligação ao sistema pode ser efetuada tanto no teto como no 
chão.F

C

D

F

F

E

INSTALAÇÃO NO TETO INSTALAÇÃO NO PISO
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Colunas de serviço bilateraisColunas de serviço bilateraisColunas de serviço bilaterais

A



A ligação ao sistema pode ser efetuada tanto no 
teto como no chão.F

Características técnicas

A

D

F

E

B

Estrutura maciça de aço pintado 
de aço anti-riscos.
Alguns modelos possuem orifícios 
laterais de aço para a fixação de 
carretéis de mangueira giratórios 
das séries 250, 260, 280 e 300.

A

Base de ancoragem ao chão.B

Tanque de gotejamento. O 
esvaziamento pode ser feito 
montando a torneira esférica, que 
deve ser solicitada separadamente.

C

Disposição interna para montar 
monoválvula e bi-válvula do 
pulsador para operação com 
sistema FCS.

E

Furos universais para instalação 
de carretéis (ver quantidades 
e modelos na tabela nas págs 
internas).

D

C

INST. NO TETO INSTALAÇÃO NO PISO
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Colunas de serviço bilaterais Colunas de serviço bilaterais 
com tanque de coletacom tanque de coleta

Colunas de serviço bilaterais 
com tanque de coleta

F



P/N 39336 P/N 39338 P/N 39340
Número máximo de carretéis 
de mangueira fixos que po-
dem ser instalados:6 (3+3)

Número máximo de carretéis 
de mangueira fixos que po-
dem ser instalados:8 (4+4)

Número máximo de carretéis 
de mangueira fixos que po-
dem ser instalados:10 (5+5)

Número máximo de  
carretéis giratórios: 4

Número máximo de car-
retéis giratórios: 4

Número máximo de  
carretéis giratórios: 4

 N° 1 embalagem m3 0,46 Kg 86 N° 1 embalagem m3 0,46 Kg 94 N° 1 embalagem m3 0,46 Kg 101

Colunas de serviço bilateral. Instaláveis como 
uma estação de dispensação de óleo, eles 
são conectados ao sistema de distribuição 
centralizado para funcionar como estações 
operacionais independentes. 

Colunas de 
serviço 

BILATERAIS

Máximo conforto
também em espaços 
estreitos

Teclado FCS instalável 
ao lado do feixe menor

Instalação de 
teto ou piso
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NÚMERO MÁXIMO DE CARRETÉIS QUE PODEM SER INSTALADOS POR SÉRIE

Série
GIRATÓRIO FIXO

250 260 280 300 290 330 390 430 450 530

P/N 39336 4 4 4 4 6 4 6 6 6 6

P/N 39338 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

P/N 39340 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10

DIMENSÕES GERAIS (mm)

ACESSÓRIOS

P/N 88630
Bandeja coletora 
modular
equipado com 
gancho para 
pistola de óleo e 
pingadeira remo-
vível.



P/N 39314 P/N 39317
Número máximo de carretéis de man-

gueira fixos que podem ser instalados:4
Número máximo de carretéis de man-

gueira fixos que podem ser instalados:6

Número máximo de carretéis gira-
tórios: 2

Número máximo de carretéis gira-
tórios: 2

Colunas de 
serviço 

BILATERAIS 
com tanque de coleta

Colunas de serviço bilateral. Instaláveis como 
uma estação de dispensação de óleo, eles 
são conectados ao sistema de distribuição 
centralizado para funcionar como estações 
operacionais independentes.

N° 1 embalagem m3 1,09 Kg 265 N° 1 embalagem m3 1,25 Kg 308

Conforto e limpeza no 
trabalho

Teclado FCS
instalável
lateralmente

Instalação de 
teto ou piso
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DIMENSÕES GERAIS (mm)

N° 1 embalagem m² 0,02 Kg 3,6

N° 1 embalagem m3 0,04 Kg 3,8N° 1 embalagem m3 0,04 Kg 5,4

ACESSÓRIOS

P/N 38209
Válvula de esfera M 1/2 ”G x F 1/2” 
G para esvaziar o tanque de goteja-
mento (instruções de montagem na 
pág 11).

P/N 39406
Suporte de 
papel para 
colunas de 
serviço

P/N 39407
Cesta para 
colunas de 
serviço

P/N 39405
Suporte de PC para colunas de 
serviço

NÚMERO MÁXIMO DE CARRETÉIS QUE PODEM SER INSTALADOS POR SÉRIE

Série
GIRATÓRIO FIXO

250 260 280 300 290 330 390 430 450 530

P/N 39314 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

P/N 39317 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6



Colunas 
de serviço 

BILATERAIS com
tanque de coleta

DIMENSÕES GERAIS  (mm)

P/N 39324 P/N 39328
Número máximo de carretéis de man-

gueira fixos que podem ser instalados:4
Número máximo de carretéis de man-

gueira fixos que podem ser instalados:8

Número máximo de carretéis gira-
tórios: 2

Número máximo de carretéis gira-
tórios: 2

N° 1 embalagem m3 1,04 Kg 285N° 1 embalagem m3 1,04 Kg 228

Colunas de serviço bilateral. Instaláveis como 
uma estação de dispensação de óleo, eles 
são conectados ao sistema de distribuição 
centralizado para funcionar como estações 
operacionais independentes.

Conforto e limpeza no 
trabalho

Teclado FCS instalável pela 
frente

Instalação de 
teto ou piso
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ACESSÓRIOS

P/N 38209
Válvula de esfera 
M 1/2 ”G x F 1/2” G para 
esvaziar o tanque de go-
tejamento (instruções de 
montagem na pág 11).  

NÚMERO MÁXIMO DE CARRETÉIS QUE PODEM SER INSTALADOS POR SÉRIE

Série
GIRATÓRIO FIXO

250 260 280 300 290 330 390 430 450 530

P/N 39324 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

P/N 39328 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8



www.raasm.com

Produtos RAASM são vendidos em todo o mundo 
por meio de uma rede de

revendedores qualificados.



TRÊS PALAVRAS PARA DESCREVER A RAASM

   Tecnologia

   Funcionalidade

   Qualidade

Os pontos de partida de todo o ciclo produtivo são a 
pesquisa e o desenvolvimento de soluções de ponta que 
conduzam à realização de produtos de alta qualidade, 
totalmente produzidos na Itália.

A qualidade dos nossos produtos sempre foi a nossa 
prioridade absoluta. Para atingir esse objetivo, testes 
rigorosos e específicos acompanham todas as fases do 
processo de fabricação.

A RAASM oferece a mais completa gama de produtos 
de lubrificação adequados para diversos setores. Nosso 
objetivo é sempre oferecer as melhores soluções
aos nossos clientes.

info@raasm.com - www.raasm.com

Export department  
Tel. +39 0424 571130 - Fax +39 0424 571135

Technical department 
Tel. +39 0424 571150 - Fax +39 0424 571155

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

WRCCOL2016-GBGB

Empresa com qualidade e
sistema de ambiente de acordo
para os padrões ISO 9001: 2015 e 
ISO 14001: 2015
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Distribuidor autorizado

Av. Barão homem de melo, 1409
Jardim América - Cep: 30431-425

Belo Horizonte - Minas Gerais

www.harolub.com.br
haro@harolub.com.br




